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1 Inleiding 
In opdracht van Kortgene Comfort Wonen B.V. is het ontwerp van het plan 

‘Botterlaan te Kortgene’ getoetst aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen met 

betrekking tot brandveiligheid uit hoofdstuk 2 en 6. 

Het plan omvat de realisatie van een drietal vrijwel identieke 

appartementengebouwen van drie bouwlagen met op de begane grond ruimten 

voor parkeren en hobbyruimten. Het plan bevindt zich aan de nieuw aan te leggen 

Botterlaan in Kortgene. In figuur 1.1 is een impressie van het plan weergegeven. 

In deze rapportage is per voorschrift aangegeven op welke wijze voldaan wordt aan 

eisen uit het Bouwbesluit. Bij het opstellen van dit brandveiligheidsrapport is gebruik 

gemaakt van de volgende stukken: 

• Technisch Ontwerp “18 luxe appartementen met garage Botterlaan te 

Kortgene” van Klunder Architecten met projectnummer 191027, d.d. 21 

november 2022.  

figuur 1.1: impressie project 'Botterlaan te Kortgene' (bron: IFC-model, Klunder architecten) 
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3 Regelgeving 

3.1 Van toepassing zijnde voorschriften 
De brandveiligheid van het project is getoetst aan de voorschriften uit de vigerende 

bouwregelgeving, te weten: 

- Het Bouwbesluit 20121; 

- De Regeling Bouwbesluit 20122; 

- Alle vanuit het Bouwbesluit1 en/ of vanuit de Regeling Bouwbesluit2 van 

toepassing zijnde normen. 

Bij de beoordeling van de het project is gekeken naar twee aspecten die van belang 

zijn voor de brandveiligheid in gebouwen: bouwkundige maatregelen en 

installatietechnische voorzieningen. De volgende onderdelen zijn binnen dit kader 

behandeld: 

- Constructieve brandveiligheid; 

- Brandcompartimentering; 

- Veilig vluchten; 

- Materiaalgebruik; 

- Brandveiligheidsinstallaties; 

- Bereikbaarheid. 

3.2 Gelijkwaardigheid 
Het veiligheidsniveau van het project is bepaald aan de hand van de functionele 

eisen uit het Bouwbesluit 2012. Het plan voldoet aan de prestatie eisen, waarmee 

invulling is gegeven aan de functionele eisen. Er zijn dus geen ‘gelijkwaardige’ 

oplossingen voor dit project van toepassing. 

  

 
1 Bouwbesluit 2012, Staatsblad 2011, 416, bijgewerkt met de laatste wijzigingen gepubliceerd in 
Staatsblad 2022, 360; inwerkingtreding 13 september 

2 Regeling Bouwbesluit 2012, Staatscourant 2011, 23914, bijgewerkt met de laatste wijzigingen 
gepubliceerd in Staatscourant 2022, 8634; inwerkingtreding 1 juni 2022 
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4 Sterkte bij brand 
In afdeling 2.2 uit het Bouwbesluit zijn voorschriften opgenomen waardoor een 

bouwwerk bij brand gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, 

zonder dat er gevaar voor instorting is. 

Er gelden eisen aan de brandwerendheid van de bouwconstructie met betrekking tot 

bezwijken. Deze eisen zijn afhankelijk van de functie en de hoogte van het 

hoogstgelegen verblijfsgebied.  

4.1 Algemeen voorschrift  
In het project ligt de hoogste vloer van een verblijfsgebied tussen 7 en 13 m1 ten 

opzichte van het meetniveau (namelijk 6,0 m). Dit betekent dat, conform artikel 2.10 

lid 2 van het Bouwbesluit 2012, de bouwconstructie van het plan ten minste 

60 minuten brandwerend dient te zijn met betrekking tot bezwijken.  

4.2 Overige voorschriften  
Het bezwijken van (een deel van) de bouwconstructie in het subbrandcompartiment 

mag niet leiden tot het onbruikbaar worden van vloer, trap of hellingbaan, waarover 

of waaronder een vluchtroute voert in een ander subbrandcompartiment. De 

bouwconstructie van deze vluchtroutes moet ten minste 30 minuten brandwerend 

worden uitgevoerd (artikel 2.10, lid 1). 

Daarnaast moeten alle bouwconstructies die de brandscheidingen tussen de 

(sub)brandcompartimenten en tussen het brandcompartiment en de trappenhuizen 

vormen, minimaal standhouden gedurende de tijd dat deze brandscheidingen 

functioneel moeten zijn. Het bezwijken van een constructieonderdeel mag er 

immers niet toe leiden dat een brand- of rookwerende scheidingsconstructie 

bezwijkt binnen de tijdsduur van de vereiste brandwerendheid (30 of 60 minuten).  

 

 

4.3 Maatgevend voorschrift  
Gelet op de bovenstaande uitgangspunten bedraagt de maatgevende vereiste voor 

de tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken: 60 minuten. 

Voor de balkonvloeren kan worden volstaan met een tijdsduur met betrekking tot 

bezwijken van 30 minuten (deze brandwerendheid is noodzakelijk in verband met 

het voorkomen van verticale brandoverslag). Voorwaarde is dat het bezwijken van 

de balkons geen voortschrijdende instorting van de hoofdconstructie tot gevolg kan 

hebben. 

De constructeur dient aan te geven of met de draagstructuur bovengenoemde 

minimale eisen kunnen worden gerealiseerd. 
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6 Vluchtroutes 
In afdeling 2.12 van het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat een bouwwerk 

zodanige vluchtroutes heeft dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.  

In bijlage 1 is aangegeven waar de vluchtroutes zijn gesitueerd.  

6.1 Vluchtroutes woningen  
De gecorrigeerde loopafstanden in alle woningen bedragen minder dan de maximaal 

toegestane 30 m. 

Voor de woningen geldt het principe van de ‘portiekontsluiting’ zoals bedoeld in 

artikel 2.104 lid 4 van het Bouwbesluit 2012. Hierin staat dat de woningentoegangen 

direct aan het trappenhuis mogen zijn gelegen, onder de volgende voorwaarden: 

- de route voert door een trappenhuis;  

- de uitgangen van de op die route aangewezen woonfuncties grenzen direct 

aan het trappenhuis; 

- niet meer dan 6 woonfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan voor 

personen zijn bereikbaar door het trappenhuis; 

- geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties ligt hoger dan 6 m 

boven het meetniveau. 

De garages, hobbykamers en het logiesverblijf zijn ten dienste van de woonfuncties 

en worden als nevenfunctie van de woonfuncties beschouwd. Omdat aan de 

bovenstaande voorwaarden wordt voldaan voldoet het voorgestelde vluchtprincipe 

aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. 

6.2 Vluchtroutes overige gebruiksfuncties 
Voor de hobbyruimten en stallingsruimten geldt dat wordt gevlucht via de besloten 

extra beschermde vluchtroutes op de begane grond. Voor de loopafstand binnen 

deze vluchtroute geldt als maximum 30 m, hier wordt aan voldaan. 

Voor de stallingsruimten geldt dat via de garagedeur ook direct naar buiten kan 

worden gevlucht. 

6.3 Vluchtroutes logiesfunctie blok 2 
Voor de logiesfunctie in blok 2 geldt dat wordt gevlucht via de besloten extra 

beschermde vluchtroutes op de begane grond. Voor de loopafstand binnen deze 

vluchtroute geldt als maximum 20 m, hier wordt aan voldaan. 

6.4 Inrichting vluchtroutes 

6.4.1 Afmetingen vrije doorgang 
De vrije doorgang van een vluchtroute dient te voldoen aan een vrije breedte van 

tenminste 0,85 meter en een vrije hoogte van tenminste 2,3 meter. Hier wordt aan 

voldaan. 

6.4.2 Doorgang zonder sleutels 
Alle deuren op een vluchtroute dienen bij brand zonder sleutel geopend te kunnen 

worden, uitgezonderd woningtoegangsdeuren. De deuren mogen wel op slot zitten 

als deze met bijvoorbeeld met een knopcilinder kunnen worden geopend. 

6.4.3 Breedte trappen 
Voor de trappen geldt dat opgeteld circa 480 m2 aan verblijfsgebied op de trappen 

is aangewezen. Hierdoor is op elke trap minder dan 600 m2 aan verblijfsgebied 

aangewezen. De vereiste breedte van trappen bedraagt hierdoor 0,80 m. De trappen 

voldoen aan deze vereiste (breedte betreft circa 1,2 m). 

6.4.4 Zelfsluitendheid deuren 
Conform het Bouwbesluit 2012 moeten woningtoegangsdeuren aan een besloten 

ruimte zelfsluitend uitgevoerd worden door middel van een vrijloopdeurdranger 

aangestuurd met een rookmelder. De woningtoegangsdeuren worden daarom 

voorzien van een vrijloopdeurdrangers, zodat deze deuren worden dichtgestuurd in 

het geval van brand. 

De overige deuren in een brandscheiding zoals de deuren van de hobbyruimten en 

stallingsruimten en de logiesfunctie worden zelfsluitend uitgevoerd met een 

mechanische deurdranger. Voor deze deuren kan als alternatief eventueel een 

vrijloopdeurdranger worden toegepast. 
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De deuren van de meterkasten gelegen aan de extra beschermde vluchtroutes 

dienen formeel zelfsluitend te worden uitgevoerd. Aangezien deze deuren enkel 

open staan bij onderhoud en de meterkasten zelf relatief klein zijn, heeft het 

zelfsluitend uitvoeren van de deuren uit brandtechnisch oogpunt geen toegevoegde 

waarde. Om deze reden wordt de zelfsluitendheid achterwege gelaten. 

6.4.5 Vuurlast in extra beschermde vluchtroutes  
Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een trappenhuis waardoor een extra 

beschermde vluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit dat trappenhuis direct 

bereikbare besloten ruimten, ten hoogste 3.500 MJ (artikel 2.107 lid 4 Bouwbesluit 

2012).  

Omdat de trappenhuizen worden uitgevoerd zoals bedoeld in artikel 2.104, vierde 

lid, is dit voorschrift niet van toepassing (het betreft een ‘portiekontsluiting’). Om 

deze reden hoeft de liftinstallatie niet brandwerend te worden gescheiden van het 

trappenhuis. 
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7.4 Vrijgesteld oppervlakte 
Voor ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van 

elke afzonderlijke ruimte zijn de eisen zoals beschreven in paragraaf 7.1, 7.2 en 7.3 

niet van toepassing. 

7.5 Dakoppervlak 
Artikel 2.71 lid 1 stelt dat de bovenzijde van een dak van een bouwwerk niet 

brandgevaarlijk, bepaald volgens NEN 6063, mag zijn. Dit geldt niet indien het 

bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven 

het meetniveau én de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de 

perceelgrens liggen. 

Consequenties: 

Aangezien de hoogste vloeren hoger liggen dan 5 m1, dient de dakafwerking van de 

daken niet brandgevaarlijk te worden uitgevoerd conform NEN 6063. Bij de verdere 

uitwerking dient dit als uitgangspunt te worden meegenomen. 

7.6 Schachten, kokers en kanalen 
Een materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal 

grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een 

inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², te voldoen aan brandklasse A2, bepaald 

volgens NEN-EN 13501-1. Uitzonderingen hierop zijn: 

- Een schacht die uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar 

gelegen toiletruimten of badruimten en die niet door andere ruimten voert; 

- Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de binnenzijde; 

- Het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel dat wordt 

omsloten door een schacht, koker of kanaal. 

Schachten die aan de binnenzijde zijn afgewerkt met gipsplaten, steenachtige 

materialen of stalen beplating voldoen aan bovenstaande eisen.  
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8 Installaties 
Naast de bouwkundige maatregelen, zoals beschreven in hoofdstukken 4 t/m 7, zijn 

voor het bouwplan ook installatietechnische voorzieningen vereist om een 

voldoende veiligheidsniveau te realiseren. In de onderstaande paragrafen worden 

de verschillende aspecten puntsgewijs omschreven. 

De installaties dienen nader uitgewerkt te worden door de installatieadviseur. 

8.1 Rookmelders 
In afdeling 6.5 zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de benodigde 

voorzieningen die ervoor zorgen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan 

worden gevlucht. 

In de woningen dienen rookmelders (conform NEN 2555) te worden toegepast in 

ruimtes waardoor gevlucht wordt vanuit een verblijfsruimte naar de uitgang van de 

woning.  

Daarnaast wordt bij alle woningen rookmelders toegepast waarmee de 

vrijloopdeurdrangers worden aangestuurd.  

Voor de logiesfunctie in blok 2 (niet gelegen in een logiesgebouw) geldt dat een 

verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de 

uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het gebouw dient te worden 

voorzien van één of meerdere rookmelders die voldoen aan de primaire 

inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Omdat de entreehal in open verbinding 

staat met de 1e en 2e verdieping dienen ook op deze verdiepingen rookmelders te 

worden aangebracht. 

In bijlage 1 zijn de posities van de ruimten waarin rookmelders moeten komen 

aangeduid. De exacte aantallen en posities van de rookmelders moeten worden 

bepaald door de installatieadviseur. 

8.2 Verlichting 
Conform afdeling 6.1 uit het Bouwbesluit heeft een bouwwerk een zodanige 

verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten.  

Alle besloten extra beschermde vluchtroutes (gele ruimten in bijlage 1) en de 

verblijfsruimte binnen de logiesfunctie dienen te worden voorzien van een 

verlichtingsinstallatie met een verlichtingssterkte van 1 lux op een vloer, een 

tredevlak of een hellingbaan. 

8.3 Noodverlichting 
Noodverlichting is vanuit het Bouwbesluit niet vereist voor woonfuncties.  

Voor de vluchtroute vanuit de logiesfunctie in blok 2 tot aan de uitgang van het 

gebouw geldt dat noodverlichting verplicht is. Dit betekent dat voor de 

gemeenschappelijke verkeersruimten op de begane grond in blok 2 noodverlichting 

verplicht is. 

Omdat vanuit de stallingsruimten niet alleen via de gemeenschappelijke 

verkeersruimte maar ook via de garagedeuren direct naar buiten kan worden 

gevlucht, is voor de vluchtroutes vanuit deze ruimten noodverlichting niet verplicht. 

Wij adviseren om in alle besloten gemeenschappelijke verkeersruimten (gele vlakken 

in bijlage 1) noodverlichting aan te brengen. Op deze manier is het ontruimen van 

het gebouw bij uitval van elektriciteit geborgd.  

De noodverlichting dient binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteit 

gedurende ten minste 60 minuten een verlichtingssterkte te geven van ten minste 1 

lux (gemeten op een vloer, tredevlak of een hellingbaan), aangesloten op een 

decentrale noodstroomvoorziening (bijvoorbeeld batterijen). 

8.4 Vluchtrouteaanduidingen 
Vluchtrouteaanduiding is conform het Bouwbesluit voor woonfunctie en voor 

‘logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw’ niet vereist. 
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Vluchtrouteaanduiding is conform het Bouwbesluit (artikel 6.24 lid 1) voor een 

overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen vereist in ruimten 

waardoor een verkeersroute voert. Omdat vanuit de stallingsruimten niet alleen via 

de gemeenschappelijke verkeersruimte maar ook via de garagedeuren direct naar 

buiten kan worden gevlucht, is voor deze ruimten vluchtrouteaanduiding niet 

verplicht. 

8.5 Blustoestellen 
Voor de overige gebruiksfuncties zijn conform het Bouwbesluit artikel 6.31 

voldoende mobiele of verrijdbare blustoestellen vereist om een beginnende brand 

te kunnen bestrijden.  

Voor de woningen zijn geen eisen gesteld. 

De blustoestellen dienen duidelijk zichtbaar te worden opgehangen of gemarkeerd 

met een pictogram als bedoeld in NEN 3011. 

In bijlage 1 zijn de posities van de blustoestellen indicatief aangegeven.  

8.6 Droge blusleiding 
Vanwege de hoogte (hoogste verblijfsgebied < 20 meter) zijn droge blusleidingen in 

dit project vanuit het Bouwbesluit niet vereist. Omdat de inzetdiepte kleiner is dan 

60 m wordt geen droge blusleiding toegepast.  
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9 Bereikbaarheid en bluswater 
Conform afdeling 6.7 uit het Bouwbesluit heeft een bouwwerk zodanige 

voorzieningen dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.  

Conform afdeling 6.8 uit het Bouwbesluit is een bouwwerk zodanig bereikbaar voor 

hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd 

en hulpverlening kan worden geboden. 

9.1 Brandweeringangen  
De ingangen van de woongebouwen zijn tevens de brandweeringangen. Deze 

ingangen zijn gelegen nabij de openbare weg zodat deze bereikbaar zijn voor de 

brandweer. 

9.2 Bluswatervoorzieningen 
De posities van de aanwezige of te realiseren brandkranen zijn bij ons niet bekend. 

Deze gegevens dienen bij de gemeente te worden opgevraagd. Wanneer deze 

posities bekend zijn kan gecontroleerd worden of deze aan de maximale afstand (40 

m) tot de brandweeringangen en tot de opstelplaatsen van de brandweervoertuigen 

voldoen. 

9.3 Opstelplaatsen brandweervoertuigen 
De opstelplaats en de verbindingsweg daar naartoe dient te voldoen aan de 

volgende eisen: 

a. Breedte van ten minste 4,5 meter; 

b. Een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is 

voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram; 

c. Een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg ten minste 4,2 meter, 

en 

d. Een doeltreffende afwatering. 

De opstelplaatsen worden gerealiseerd op de openbare weg nabij de 

brandweeringangen.  

In bijlage 1 zijn de opstelplaatsen van de brandweervoertuigen aangegeven.  

   

Buro Bouwfysica B.V.  

Behandeld door:   dhr. ing. D. Brobbel, dhr. ir. A.H. Barendregt 
Projectverantwoordelijke:  dhr. ing. D. Brobbel
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Bijlage 1: Brandveiligheidsvoorzieningen aangegeven op de tekeningen 
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Bijlage 2: Uitgangspunten beoordeling risico op brandoverslag 
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Beoordeling risico op brandoverslag 

Tussen de brandcompartimenten is in verticale en horizontale richting onderling 

de kans op brandoverslag bepaald middels een berekening conform 

NEN 6068:2020, welke in het Bouwbesluit is aangewezen. Deze norm geeft een 

rekenmethode om de warmtestralingsflux op een gevelopening te berekenen als 

gevolg van een brand in een ander brandcompartiment. 

De berekende warmtestralingsflux op een gevelopening van een ander 

(sub)brandcompartiment mag niet meer bedragen dan 15 kW/m². 

Volgens NEN 6068:2020 dient er gerekend te worden met een vuurbelasting in kg 

vurenhout per m² vloeroppervlak gelijk aan de WBDBO-eis tussen de betreffende 

brandcompartimenten. 

Uitgangspunten brandoverslagberekeningen 

Voor de maatgevende situaties zijn brandoverslagberekeningen uitgevoerd met 

het programma Pintegraal versie V7.6 van PeutzData. Er is gerekend met een 

WBDBO van 60 minuten tussen de brandcompartimenten onderling.  

Omdat het hoogstgelegen gebruiksgebied lager ligt dan 20 m is gerekend met een 

gereduceerde brand. 

De waarneempunten zijn zo gekozen dat de maatgevende stralingsbelasting is 

berekend. Bij de brandoverslagberekeningen zijn, overeenkomstig 

NEN 6068:2020, ondergenoemde uitgangspunten gehanteerd: 

Spiegelsymmetrie 

Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 

brandcompartiment naar een ander brandcompartiment van een gebouw op een 

aangrenzend perceel, wordt voor het gebouw op het aangrenzende perceel 

uitgegaan van een identiek doch spiegelsymmetrisch ten opzichte van de 

perceelsgrens gelegen gebouw. Deze spiegeling vindt plaats ten opzichte van het 

hart van de openbare weg, het openbaar water of het openbaar groen indien het 

perceel grenst aan die weg, dat water of dat groen dan wel ten opzichte van het 

hart van een perceel dat niet bestemd is voor bebouwing. 

De perceelgrenzen zijn gelegen in het midden van de desbetreffende percelen. De 

spiegelymmetrische afstand bedraagt tussen de gebouwen 6 m. 

Openingen en semi-openingen 

In NEN 6068:2020 is een gevelopening gedefinieerd als een onderdeel van de gevel 

met een brandwerendheid van minder dan de vereiste brandwerendheid. 

Afzonderlijke constructieonderdelen in de gevel met een brandwerendheid van 

minder dan de vereiste brandwerendheid, maar meer dan 5 minuten (semi-

openingen) moeten worden beschouwd als gevelopening en als dicht element. Een 

voorbeeld van een semi-opening kan een paneel in een pui zijn. 

De norm geeft aan dat beide berekeningen moeten worden uitgevoerd indien hier 

sprake van is. Eén berekening met alle semi-openingen als geopend en één 

berekening met alle semi-openingen gesloten. De laagste weerstand tegen 

brandoverslag moet als maatgevend worden beschouwd. 

In het project zijn geen openingen als semi-opening beschouwd. Alle 

gevelopeningen zijn als minder dan 5 minuten brandwerend beschouwd. Voor de 

kozijnen is deels uitgegaan van niet-brandwerende aluminium kozijnen. 

Het is mogelijk dat bij verdere uitwerking van de beglazing in de buitengevel blijkt 

dat één of meerdere openingen als semi-opening conform NEN 6068 uitgevoerd 

dienen te worden, bijvoorbeeld uit oogpunt van letselveiligheid of 

doorvalveiligheid. In de rekennorm NEN 6068:2020 zijn de volgende glastypen als 

semi-opening aangemerkt:  

- (half) gehard glas 

- Gelaagd glas bestaande uit drie of meer lagen glas (met tussenlagen van 

hars of pvb-folie) 

- Meervoudig glas waarbij meer dan één van de glasvlakken is uitgevoerd 

als gelaagd glas 
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- Meervoudig glas met een of meer glasvlakken die zijn uitgevoerd als 

gelaagd glas dat bestaat uit meer dan twee lagen glas (met tussenlagen 

van hars of pvb-folie) 

Indien bij verdere uitwerking van het project blijkt dat één van bovenstaande 

glastypen wordt toegepast, dient een controleberekening uitgevoerd te worden 

van het risico op brandoverslag. Hier volgt mogelijk uit dat aanvullende 

voorzieningen noodzakelijk zijn. 

Brandwerendheid van gevels en daken 

Dichte delen zijn onderdelen met een voldoende brandwerendheid in de richting 

waarin de brandoverslag wordt beschouwd, bepaald volgens NEN 6068:2020.  

Gevels en daken moeten, uitgezonderd de gevel- en dakopeningen en de mogelijk 

als gevelopeningen aan te merken constructieonderdelen, in de richting waarin de 

brandoverslag wordt beschouwd, een brandwerendheid met betrekking tot de 

scheidende functie hebben van ten minste de vereiste brandwerendheid.  

De brandwerendheid van de dichte geveldelen is, conform NEN 6069+A1+C1:2019 

ten minste gelijk aan de WBDBO-eis in minuten. In geval van een WBDBO van 60 

minuten is een uitzondering gemaakt voor het deel van het gebouw onder de 20 

meter dat voor de brandweer bereikbaar is. Daar geldt een brandwerendheid van 

ten minste 30 minuten.  

De gevels in dit project zijn beschouwd als ‘bereikbaar voor de brandweer’, zodat 

30 minuten brandwerendheid van toepassing is. Eventuele brandwerende 

voorzieningen vanwege brandoverslag kunnen gerealiseerd worden met een 30 

minuten brandwerende oplossing.  

Te openen delen 

In het Bouwbesluit 2012 wordt geen eis genoemd dat brandwerende openingen in 

de buitengevel zelfsluitend dienen te zijn. NEN 6068:2020 geeft dit specifiek aan 

in paragraaf 5.2.2, opmerking: “Indien aan een beweegbaar constructie-onderdeel, 

toegepast in de gevel of het dak, een brandwerendheid met betrekking tot de 

scheidende functie wordt toegekend, geldt conform Bouwbesluit 2012 niet 

gelijktijdig het vereiste van zelfsluitendheid.” 

Balkonplaten en overstekken 

Balkonplaten en overstekken vergroten de afstand tussen de gevelopeningen. Een 

balkon of overstek mag enkel worden opgenomen in het model indien de 

brandwerendheid met de criteria RE (bezwijken en vlamdichtheid), bepaald 

volgens NEN 6069, ten minste gelijk is aan de eis van de brandwerendheid van de 

gevel, bepaald volgens NEN 6069, NEN-EN 1992-1-2, NEN-EN 1994-1-2 NEN-EN 

1995-1-2 of NEN-EN 1996-1-2. Dit betekent dat de balkonplaten inclusief de 

bevestiging 30 minuten brandwerend dienen te worden uitgevoerd.  

Tevens dient de balkonplaat samengesteld te zijn uit hittevast materiaal en mag 

het oppervlak van eventuele openingen in de balkonplaten per 10 strekkende 

meter niet meer bedragen dan 2% van de beschouwde oppervlakte. Indien aan 

deze voorwaarde niet kan worden voldaan, moet de berekening uitgevoerd 

worden als ware er geen balkonplaten aanwezig. 
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Bijlage 3: Brandoverslagberekeningen  

 



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 22108

Project     : Kortgene

Variant     : Woningen blok 1 

Memo       : Woningen blok 1 

Brandcompar imenten zijn uitgezet en gemodeleerd cf. brandveiligheidsconcept 30 mei 2022

Bestand   : Y:\Projecten\_2022\22108 Botterlaan Kortgene\04. projectuitvoering\Brand\22108.06 DO\Woningen blok 2.NPR

Bestandsdatum : 8-12-2022 16:04:52

Print datum : 14-12-2022 15:48:50

Woningen blok 1  : 1

Pintegraal versie : V7.6  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : buro BOUWFYSICA

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

0 hobby to_7 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,8NEN6068_2020 928,1 0,34 7,76 1,78 21,4

1 hobby to_7 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,7NEN6068_2020 928,1 0,34 7,76 1,78 21,4

2 hobby to_7 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,0NEN6068_2020 928,1 0,34 7,76 1,78 21,4

3 hobby to_8 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,9NEN6068_2020 928,1 0,34 7,76 1,78 21,4

4 hobby to_8 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,9NEN6068_2020 928,1 0,34 7,76 1,78 21,4

5 hobby to_8 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,5NEN6068_2020 928,1 0,34 7,76 1,78 21,4

6 woning6-7 to_7 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 3,5NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

7 woning6-7 to_7 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 5,4NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

8 woning6-7 to_7 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 3,8NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

9 woning6-7 to_8 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 3,9NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

10 woning6-7 to_8 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 5,6NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

11 woning6-7 to_8 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,0NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

12 woning6-7 to_9 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,3NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

13 woning6-7 to_9 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 6,9NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

14 woning6-7 to_9 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 3,9NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

15 woning6-7 to_4 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 3,4NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

16 woning6-7 to_4 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 5,1NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

17 woning6-7 to_4 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 3,4NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

18 woning6-7 to_5 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,0NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

19 woning6-7 to_5 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 7,1NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

20 woning6-7 to_5 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 5,1NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

21 woning6-7 to_6 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 6,3NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

22 woning6-7 to_6 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 9,4NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

23 woning6-7 to_6 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 5,1NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

24 woning6-7 to_2 Linksonder Ok0,00 2,63 0,00 0,0 5,3NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

25 woning6-7 to_2 Middenonder Ok0,67 2,63 0,00 0,0 9,9NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0
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BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

26 woning6-7 to_2 Rechtsonder Ok1,33 2,63 0,00 0,0 10,3NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

27 woning6-7 to_3 Linksonder Ok1,36 3,37 0,00 0,0 5,5NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

28 woning6-7 to_3 Middenonder Ok0,68 3,37 0,00 0,0 5,2NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

29 woning6-7 to_3 Rechtsonder Ok0,00 3,37 0,00 0,0 2,8NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

30 woning7-9 to_10 Linksonder Ok0,00 2,65 0,00 0,0 3,6NEN6068_2020 1007,5 0,67 21,45 3,84 128,5

31 woning7-9 to_10 Middenonder Ok3,61 2,65 0,00 0,0 4,4NEN6068_2020 1007,5 0,67 21,45 3,84 128,5

32 woning7-9 to_10 Rechtsonder Ok7,22 2,65 0,00 0,0 4,2NEN6068_2020 1007,5 0,67 21,45 3,84 128,5

33 woning7-9 to_11 Linksonder Ok7,22 3,36 0,00 0,0 2,6NEN6068_2020 1007,5 0,67 21,45 3,84 128,5

34 woning7-9 to_11 Middenonder Ok3,61 3,36 0,00 0,0 2,4NEN6068_2020 1007,5 0,67 21,45 3,84 128,5

35 woning7-9 to_11 Rechtsonder Ok0,00 3,36 0,00 0,0 1,4NEN6068_2020 1007,5 0,67 21,45 3,84 128,5

36 woning9-11 to_14 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,7NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

37 woning9-11 to_14 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,7NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

38 woning9-11 to_14 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 5,7NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

39 woning9-11 to_15 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 5,2NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

40 woning9-11 to_15 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 7,7NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

41 woning9-11 to_15 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,4NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

42 woning9-11 to_16 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 3,7NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

43 woning9-11 to_16 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 5,6NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

44 woning9-11 to_16 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 3,7NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

45 woning9-11 to_17 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,3NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

46 woning9-11 to_17 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 7,5NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

47 woning9-11 to_17 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,6NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

48 woning9-11 to_18 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,3NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

49 woning9-11 to_18 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 6,1NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

50 woning9-11 to_18 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,3NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

51 woning9-11 to_19 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 4,1NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

52 woning9-11 to_19 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 5,9NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

53 woning9-11 to_19 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 3,9NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

54 woning9-11 to_12 Linksonder Ok0,00 2,65 0,00 0,0 5,6NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

55 woning9-11 to_12 Middenonder Ok0,69 2,65 0,00 0,0 10,1NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

56 woning9-11 to_12 Rechtsonder Ok1,37 2,65 0,00 0,0 8,6NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

57 woning9-11 to_13 Linksonder Ok1,37 3,35 0,00 0,0 4,6NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8
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BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

58 woning9-11 to_13 Middenonder Ok0,69 3,35 0,00 0,0 4,2NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

59 woning9-11 to_13 Rechtsonder Ok0,00 3,35 0,00 0,0 2,3NEN6068_2020 952,5 0,95 12,67 3,90 136,8

60 woning6-7 to_6_co1 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,0NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

61 woning6-7 to_6_co1 Linksmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,1NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

62 woning6-7 to_6_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,0NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

63 woning6-7 to_6_co1 Middenboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,9NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

64 woning6-7 to_6_co1 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,0NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

65 woning6-7 to_6_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,9NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

66 woning6-7 to_6_co1 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,1NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

67 woning6-7 to_6_co1 Rechtsmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,2NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

68 woning6-7 to_6_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,1NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

69 woning6-7 to_5_co1 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,7NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

70 woning6-7 to_5_co1 Linksmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,8NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

71 woning6-7 to_5_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,7NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

72 woning6-7 to_5_co1 Middenboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,6NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

73 woning6-7 to_5_co1 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,7NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

74 woning6-7 to_5_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,6NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

75 woning6-7 to_5_co1 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,4NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

76 woning6-7 to_5_co1 Rechtsmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,5NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

77 woning6-7 to_5_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,4NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

78 woning6-7 to_4_co1 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,2NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

79 woning6-7 to_4_co1 Linksmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,3NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

80 woning6-7 to_4_co1 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,2NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

81 woning6-7 to_4_co1 Middenboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,2NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

82 woning6-7 to_4_co1 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,2NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

83 woning6-7 to_4_co1 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,2NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

84 woning6-7 to_4_co1 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,3NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

85 woning6-7 to_4_co1 Rechtsmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,4NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0

86 woning6-7 to_4_co1 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,3NEN6068_2020 947,6 0,96 12,69 3,90 138,0
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BRANDRUIMTEN

Naam Hoog Gereduceerd Nivo Ruimtesoort WBDBO Plafond Samen Blok

hobby 2,64 Ja 0,00 brandruimte 60 0,36  tg_13 tg_10 tg_11 tg_12

woning6-7 2,64 Ja 3,00 brandruimte 60 0,36  tg_8 tg_9 tg_14 tg_15 tg_16 tg_5 tg_6 tg_7

woning7-9 2,64 Ja 3,00 brandruimte 60 0,36  tg_17 tg_18 tg_19 tg_20 tg_21 tg_22 tg_23 tg_24 tg_25 tg_26

woning9-11 2,64 Ja 3,00 brandruimte 60 0,36  tg_27 tg_28 tg_29 tg_30 tg_31 tg_32 tg_33 tg_34

woning6-7_co1 2,64 Ja 3,00 brandruimte 60 0,36  tg_6_co1
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_10 2,05 7,00 2,05 3,58 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_11 2,05 3,58 9,25 3,58 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_12 9,25 3,58 9,25 7,00 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_13 9,25 7,00 2,05 7,00 3,00 90,00 ,00 ,450

tg_5 9,25 7,00 -2,00 7,00 3,00 90,00 3,00 ,410

tg_6 -2,00 7,00 -2,00 -10,00 3,00 90,00 3,00 ,440

tg_7 -2,00 -10,00 5,53 -10,00 3,00 90,00 3,00 ,370

tg_8 5,53 -10,00 5,53 ,16 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_9 5,53 ,16 8,42 ,16 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_14 8,42 ,16 8,42 1,43 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_15 8,42 1,43 9,33 1,43 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_16 9,33 1,43 9,25 7,00 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_17 5,78 -10,00 18,73 -10,00 3,00 90,00 3,00 ,370

tg_18 18,73 -10,00 18,73 -,32 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_19 18,73 -,32 14,91 -,32 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_20 14,91 -,32 14,91 1,41 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_21 14,91 1,41 11,18 1,41 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_22 11,18 1,41 11,18 ,64 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_23 11,18 ,64 9,59 ,64 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_24 9,59 ,64 9,59 -,33 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_25 9,59 -,33 5,78 -,33 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_26 5,78 -,33 5,78 -10,00 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_27 18,98 -10,00 26,32 -10,00 3,00 90,00 3,00 ,370

tg_28 26,32 -10,00 26,32 7,00 3,00 90,00 3,00 ,440

tg_29 26,32 7,00 15,07 7,00 3,00 90,00 3,00 ,410

tg_30 15,07 7,00 15,07 1,20 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_31 15,07 1,20 15,97 1,20 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_32 15,97 1,20 15,97 -,06 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_33 15,97 -,06 18,98 -,06 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_34 18,98 -,06 18,98 -10,00 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_6_co2 -2,00 7,00 -2,00 -10,00 3,00 90,00 3,00 ,440

tg_6_co1 -8,00 -10,00 -8,00 7,00 3,00 90,00 3,00 ,440



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 22108

Project     : Kortgene

Variant     : Woningen blok 1 

Bestand   : Y:\Projecten\_2022\22108 Botterlaan Kortgene\04. projectuitvoering\Brand\22108.06 DO\Woningen blok 2.NPR

Bestandsdatum : 8-12-2022 16:04:52

Print datum : 14-12-2022 15:48:50

Woningen blok 1  : 6

Pintegraal versie : V7.6  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : buro BOUWFYSICA

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,33 1,45 2,77 1,00 ,00 ,00 Opgaand tg_13 hobby

to_1 3,98 1,45 2,77 1,00 ,00 ,00 Opgaand tg_13 hobby

to_2 ,47 3,46 2,50 2,00 ,00 ,00 Opgaand tg_7 woning6-7

to_3 3,44 3,05 3,88 2,41 ,00 ,00 Opgaand tg_7 woning6-7

to_4 6,16 3,12 ,99 2,26 ,00 ,00 Opgaand tg_6 woning6-7

to_5 10,95 3,12 1,99 2,26 ,00 ,00 Opgaand tg_6 woning6-7

to_6 13,88 3,05 2,54 2,38 ,00 ,00 Opgaand tg_6 woning6-7

to_7 2,27 3,13 ,99 2,27 ,00 ,00 Opgaand tg_5 woning6-7

to_8 5,01 3,13 ,99 2,27 ,00 ,00 Opgaand tg_5 woning6-7

to_9 7,80 3,13 2,00 2,27 ,00 ,00 Opgaand tg_5 woning6-7

to_10 ,10 3,45 2,50 2,00 ,00 ,00 Opgaand tg_17 woning7-9

to_11 3,08 3,01 9,64 2,29 ,00 ,00 Opgaand tg_17 woning7-9

to_12 ,11 3,46 2,50 2,00 ,00 ,00 Opgaand tg_27 woning9-11

to_13 3,08 3,06 3,77 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_27 woning9-11

to_14 ,46 3,08 2,54 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_28 woning9-11

to_15 4,10 3,13 2,00 2,25 ,00 ,00 Opgaand tg_28 woning9-11

to_16 9,87 3,13 ,99 2,25 ,00 ,00 Opgaand tg_28 woning9-11

to_17 1,47 3,13 2,00 2,26 ,00 ,00 Opgaand tg_29 woning9-11

to_18 5,28 3,13 ,99 2,26 ,00 ,00 Opgaand tg_29 woning9-11

to_19 8,02 3,13 ,99 2,26 ,00 ,00 Opgaand tg_29 woning9-11

to_4_co1 9,85 3,12 ,99 2,26 ,00 ,00 Opgaand tg_6_co1 woning6-7_co1

to_5_co1 4,06 3,12 1,99 2,26 ,00 ,00 Opgaand tg_6_co1 woning6-7_co1

to_6_co1 ,57 3,05 2,54 2,38 ,00 ,00 Nee tg_6_co1 woning6-7_co1
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Projectnr  : 22108

Project     : Kortgene

Variant     : Overige ruimtes

Memo       : Overige ruimtes

- Garage
- Nachtverblijf
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Print datum : 14-12-2022 15:49:27

Overige ruimtes : 1

Pintegraal versie : V7.6  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : buro BOUWFYSICA

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

0 nachtverblijf to_0 Rechtsboven Ok0,77 0,00 -0,10 90,0 6,1NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

1 nachtverblijf to_0 Rechtsmidden Ok0,77 0,00 -0,10 90,0 10,2NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

2 nachtverblijf to_0 Rechtsonder Ok0,77 0,00 -0,10 90,0 4,5NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

3 nachtverblijf to_0 Rechtsboven Ok0,77 0,00 -0,50 90,0 12,0NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

4 nachtverblijf to_0 Rechtsmidden Intensiteit te hoog!0,77 0,00 -0,50 90,0 20,2NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

5 nachtverblijf to_0 Rechtsonder Ok0,77 0,00 -0,50 90,0 10,0NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

6 nachtverblijf to_0 Rechtsboven Ok0,77 0,00 -1,00 90,0 12,9NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

7 nachtverblijf to_0 Rechtsmidden Intensiteit te hoog!0,77 0,00 -1,00 90,0 20,9NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

8 nachtverblijf to_0 Rechtsonder Ok0,77 0,00 -1,00 90,0 10,5NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

9 nachtverblijf to_0 Rechtsboven Ok0,77 0,00 -1,50 90,0 11,4NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

10 nachtverblijf to_0 Rechtsmidden Intensiteit te hoog!0,77 0,00 -1,50 90,0 17,8NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

11 nachtverblijf to_0 Rechtsonder Ok0,77 0,00 -1,50 90,0 8,7NEN6068_2020 944,3 0,16 14,95 0,80 14,8

12 garageEF to_1 Linksboven Ok-1,05 0,00 -0,10 270,0 7,8NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

13 garageEF to_1 Linksmidden Ok-1,05 0,00 -0,10 270,0 12,6NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

14 garageEF to_1 Linksonder Ok-1,05 0,00 -0,10 270,0 8,1NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

15 garageEF to_1 Linksboven Ok-1,05 0,00 -0,50 270,0 14,7NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

16 garageEF to_1 Linksmidden Intensiteit te hoog!-1,05 0,00 -0,50 270,0 23,5NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

17 garageEF to_1 Linksonder Intensiteit te hoog!-1,05 0,00 -0,50 270,0 15,7NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

18 garageEF to_1 Linksboven Intensiteit te hoog!-1,05 0,00 -1,00 270,0 18,1NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

19 garageEF to_1 Linksmidden Intensiteit te hoog!-1,05 0,00 -1,00 270,0 27,8NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

20 garageEF to_1 Linksonder Intensiteit te hoog!-1,05 0,00 -1,00 270,0 19,6NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

21 garageEF to_1 Linksboven Intensiteit te hoog!-1,05 0,00 -1,50 270,0 17,3NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

22 garageEF to_1 Linksmidden Intensiteit te hoog!-1,05 0,00 -1,50 270,0 25,4NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8

23 garageEF to_1 Linksonder Intensiteit te hoog!-1,05 0,00 -1,50 270,0 19,2NEN6068_2020 979,6 0,60 17,50 0,82 57,8
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BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

24 garageBD to_4 Rechtsboven Fouten in invoer; zie 3Dschermp2,58 0,00 -0,10 90,0 99,0NEN6068_2020 671,0 0,00 0,00 2,64 202,7

25 garageBD to_4 Rechtsmidden Fouten in invoer; zie 3Dschermp2,58 0,00 -0,10 90,0 99,0NEN6068_2020 671,0 0,00 0,00 2,64 202,7

26 garageBD to_4 Rechtsonder Fouten in invoer; zie 3Dschermp2,58 0,00 -0,10 90,0 99,0NEN6068_2020 671,0 0,00 0,00 2,64 202,7

27 garageBD to_4 Rechtsboven Fouten in invoer; zie 3Dschermp2,58 0,00 -0,50 90,0 99,0NEN6068_2020 671,0 0,00 0,00 2,64 202,7

28 garageBD to_4 Rechtsmidden Fouten in invoer; zie 3Dschermp2,58 0,00 -0,50 90,0 99,0NEN6068_2020 671,0 0,00 0,00 2,64 202,7

hobbyruimtes to_6 Linksboven Ok0,00 0,66 0,00 0,0 6,9NEN6068_2020 960,5 0,37 8,44 1,76 25,1

hobbyruimtes to_6 Middenboven Ok0,00 0,66 0,00 0,0 13,5NEN6068_2020 960,5 0,37 8,44 1,76 25,1

hobbyruimtes to_6 Rechtsboven Ok0,00 0,66 0,00 0,0 8,4NEN6068_2020 960,5 0,37 8,44 1,76 25,1

hobbyruimtes to_7 Linksboven Ok0,00 0,66 0,00 0,0 8,4NEN6068_2020 960,5 0,37 8,44 1,76 25,1

hobbyruimtes to_7 Middenboven Ok0,00 0,66 0,00 0,0 13,5NEN6068_2020 960,5 0,37 8,44 1,76 25,1

hobbyruimtes to_7 Rechtsboven Ok0,00 0,66 0,00 0,0 6,9NEN6068_2020 960,5 0,37 8,44 1,76 25,1

garagehobby to_8 Linksboven Ok0,00 0,66 0,00 0,0 13,9NEN6068_2020 974,6 0,53 21,62 1,04 118,6

garagehobby to_8 Middenboven Intensiteit te hoog!0,00 0,66 0,00 0,0 25,9NEN6068_2020 974,6 0,53 21,62 1,04 118,6

garagehobby to_8 Rechtsboven Ok0,00 0,66 0,00 0,0 13,9NEN6068_2020 974,6 0,53 21,62 1,04 118,6
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BRANDRUIMTEN

Naam Hoog Gereduceerd Nivo Ruimtesoort WBDBO Plafond Samen Blok

nachtverblijf 2,64 Ja 0,00 brandruimte 60 0,36  tg_3 tg_4 tg_1 tg_2

garageEF 2,64 Ja 0,00 brandruimte 60 0,36  tg_6 tg_7 tg_8 tg_9 tg_10 tg_11 tg_12 tg_13

garageBD 2,64 Ja 0,00 brandruimte 60 0,36  tg_14 tg_15 tg_16 tg_17 tg_18 tg_19 tg_20

garagehobby 2,64 Ja 0,00 brandruimte 60 0,36  tg_31 tg_22 tg_34 tg_14 tg_15 tg_16 tg_17 tg_18 tg_19 tg_20 tg_25 tg_32 tg_33 tg

_5garagehobby

hobbyruimtes 2,64 Ja 0,00 brandruimte 60 0,36  tg_30 tg_33 tg_32 tg_26 tg_29
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_1 10,85 16,80 10,85 9,68 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_2 10,85 9,68 13,02 9,68 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_3 13,02 9,68 13,02 16,80 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_4 13,02 16,80 10,85 16,80 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_6 16,92 9,68 23,80 9,68 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_7 23,80 9,68 23,80 18,00 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_8 23,80 18,00 17,50 18,00 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_9 17,50 18,00 17,50 17,68 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_10 17,50 17,68 16,26 17,68 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_11 16,26 17,68 16,26 13,44 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_12 16,26 13,44 16,91 13,44 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_13 16,91 13,44 16,92 9,68 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_14 -3,15 9,68 5,01 9,68 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_15 5,01 9,68 5,01 11,72 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_16 5,01 11,72 6,04 11,72 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_17 6,04 11,72 6,04 16,70 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_18 6,04 16,70 3,15 16,70 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_19 3,15 16,70 3,15 18,06 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_20 3,15 18,06 -1,62 18,06 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_22 -6,76 9,68 -3,40 9,68 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_25 -1,62 18,06 -1,62 19,77 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_26 3,55 19,77 -1,62 19,77 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_29 3,55 19,77 3,55 23,68 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_30 3,55 23,68 -3,40 23,68 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_31 -6,76 23,68 -6,76 9,68 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_32 -1,62 19,77 -3,40 19,77 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_33 -3,40 19,77 -3,40 23,68 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_5 -3,40 23,68 -6,76 23,68 3,00 90,00 ,00 ,300

tg_34 -3,40 9,68 -3,15 9,68 3,00 90,00 ,00 ,300
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OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,45 ,00 ,80 2,39 ,00 ,00 Opgaand tg_2 nachtverblijf

to_1 ,30 ,00 2,86 2,46 ,00 ,00 Opgaand tg_6 garageEF

to_2 3,76 ,00 2,84 2,46 ,00 ,00 Opgaand tg_6 garageEF

to_3 ,28 ,00 2,86 2,46 ,00 ,00 Opgaand tg_14 garageBD

to_4 3,73 ,00 2,86 2,46 ,00 ,00 Opgaand tg_14 garageBD

to_5 ,42 ,00 2,85 2,45 ,00 ,00 Opgaand tg_22 garagehobby

to_6 ,35 1,43 2,76 1,00 ,00 ,00 Opgaand tg_30 hobbyruimtes

to_7 3,80 1,43 2,76 1,00 ,00 ,00 Opgaand tg_30 hobbyruimtes

to_8 ,49 1,43 2,76 1,00 ,00 ,00 Opgaand tg_5 garagehobby
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